
ВАЖНО!!!
Перед тем как устанавливать и эксплуатировать данную систему, пожалуйста, внима-
тельно изучите данную инструкцию. Данная система должна устанавливаться только 
квалифицированными специалистами. От этого зависит Ваша безопасность во время 
движения и надежность работы охранной системы.

Руководство
по эксплуатации и установке
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

1. Общие характеристики системы

1.1 Функциональные возможности системы

1.1.1 Стандартные функции

•	 Уникальная система динамического кодирования сигнала
•	 Возможность записи до 4 брелоков передатчиков в память системы	
•	 Светодиодный индикатор встроенный в приемо-передающий модуль
•	 Встроенное реле управления габаритными огнями
•	 Встроенные реле управления замками дверей с программируемыми режимами 

работы
•	 Раздельное управление режимов включения/выключения охраны
•	 Возможность использования двух цепей блокировки двигателя (требуется 

установка дополнительных реле)
•	 Энергонезависимая память состояния системы
•	 Бесшумная постановка/снятие с охраны
•	 Встроенное реле блокировки / турботаймера (25А)
•	 Постановка/снятие системы с охраны без брелока
•	 Дистанционная проверка состояния сигнализации
•	 Режим энергосбережения брелока
•	 Обход неисправной зоны при постановке на охрану, с передачей информации на 

двухсторонний брелок
•	 Контроль включения зажигания в любом состоянии системы
•	 Оперативное отключение с брелока зоны предупреждения и основной зоны датчика
•	 Включение режима тревоги при отключении и включении питания в режиме охраны
•	 Дистанционное отключение режима тревоги без снятия системы с охраны
•	 Дистанционная проверка температуры в салоне автомобиля и напряжения 

бортовой цепи
•	 Память срабатываний
•	 Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы
•	 Дистанционное управление режимом “Паника”
•	 Режим поиска автомобиля на стоянке
•	 Дистанционное управление центральным замком автомобиля при включенном 

зажигании и в режиме VALET
•	 Звуковая индикация сервисного режима VALET
•	 Вызов из салона автомобиля
•	 Часы
•	 Будильник
•	 Виброрежим двухстороннего брелока

1.1.2 Программируемые функции

•	 Удаление из памяти системы утерянных и запись новых брелоков
•	 Программируемый персональный код для снятия с охраны и для изменения 

настроек системы
•	 Задержка опроса концевиков дверей при постановке системы на охрану
•	 Пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей
•	 Программируемая задержка включения датчика удара при постановке на охрану
•	 Автоматический возврат в режим охраны
•	 Управление центральным замком при включении/выключении зажигания, 

нажатии на педаль тормоза, по сигналу датчика движения
•	 Отключение подтверждающих сигналов сирены при постановке/снятии системы 

с охраны
•	 Программируемое время импульса для открытия замков дверей
•	 Программируемы режимы работы ГО при охране с работающим двигателем
•	 4 дополнительных канала для реализации сервисных и охранных функций:  
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охрана с работающим двигателем, турботаймер, вежливая подсветка, 
дистанционное открытие багажника, открытие дверей в два этапа, закрытие окон 
при постановке на охрану, режим «защелка»

•	 Программируемая задержка включения каналов
•	 Программируемая длительность работы каналов
•	 Режим защиты от насильственного угона с активизацией брелоком (ANTIHIJACK)
•	 Режим защиты от насильственного угона с автоматической активизацией после 

открытия двери / включения зажигания, по датчику движения (ANTIHIJACK)
•	 Режим пассивной блокировки двигателя
•	 Функция AV-триггер (позволяет не выключать блокировку двигателя при снятии 
•	 системы с охраны)
•	 Возврат к заводским установкам

1.2 Комплектация

•	 Блок управления
•	 Двухсторонний брелок управления
•	 Односторонний брелок управления
•	 Двухуровневый датчик удара
•	 Приемопередающий модуль со светодиодным индикатором
•	 Сервисная кнопка VALET
•	 Датчик температуры
•	 Комплект проводов с предохранителями
•	 Дополнительное реле с колодкой

  Примечание
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 
характеристики системы без предварительного уведомления.
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БРЕЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

2. Брелоки управления

2.1 Брелоки управления

В брелоках, входящих в комплект данной охранной системы, используется уникаль-
ная динамическая система кодирования сигнала. Некоторые из современных опытных 
угонщиков автомобилей используют устройства, известные как перехватчики кодов 
(code grabber), которые позволяют принять и сохранить в памяти сигнал, передаваемый 
брелоком охранной системой автомобиля. После того как водитель поставил автомо-
биль на охрану, угонщиком используется данный сигнал.

Брелоки, входящие в комплект данной охранной системы, изменяют код передавае-
мого сигнала каждый раз, когда нажимается кнопка, поэтому, когда угонщик воспроиз-
ведет перехваченный сигнал вашего брелока, охранная система на него не отреагирует.

Сигнализация выполняет заложенные в нее функции либо автоматически, либо по 
сигналам брелока при нажатии кнопок. Часть функций и некоторые параметры работы 
сигнализации могут изменяться путем программирования. Порядок программирования 
и перечень программируемых функций приведены в соответствующих разделах.

        Двухсторонний брелок Односторонний брелок

Кнопки Двухсторонний брелок Односторонний брелок

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3 СН2 СН2

Кнопка 4 F

рис. 1
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2.2 Индикация на дисплее двухстороннего брелока

1 2 3 4 5
6
7 8 9 10

17 19
18

21
20 22 29 31

23 24 25

11
1213

14
1516

26 27 30 3228

1 Индикатор связи 19 Индикатор времени 
парковки/движения

2 Энергосберегающий 
режим брелока 20 Индикатор заряда батареи

3+4 Система на охране / 
двери заперты 21 Проверка состояния 

системы

3+4+23+24 Охрана с отключенным 
датчиком удара» 22 Активирован канал СН3

5, 7 Датчики 1, 2 23 Сработал датчик удара

6 Режим ВАЛЕТ 24 Охрана с отключенным 
датчиком удара

9 Режим ANTIHIJACK 25 Открытый капот

10+12 Режим будильника 26 Включение зажигания

11 Индикаторработы 
временных таймеров 27 Открытая дверь

12 Часы 28
Отключение звукового 
сигнала при постановке и 
снятии системы с охраны

13 Открытый багажник 27
Команда «Постановка 
на охрану в беззвучном 
(ночном) режиме»

14 Вызов из салона 
автомобиля 29+31

Система на охране в 
беззвучном (ночном) 
режиме

15 Режим работающего 
двигателя 30 Режим пассивной 

постановки на охрану

16 Режим вибро

17 Турботаймер

18 Активирован канал СН2
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2.3 Программирование режимов работы двухстороннего брелока

2.3.1 Установка часов

Для входа в режим настройки часов нажмите кнопку 4 два раза. 
Нажимайте кнопку 1 или 2 для перехода в режим часов, индикация 
начнет мигать. Коротко нажмите кнопку 4 один раз. Разряд часов 
начнет мигать. Настройте разряд часов с помощью кнопкок 1 или 
2. Нажатие кнопки 1 увеличивает, а кнопки 2 уменьшает значение 
выбранного разряда на одно число.

Нажмите кнопку 4 еще раз для перехода к настройкам разряда минут, настройте 
минуты и нажмите кнопку 4 еще раз для настройки параметра времени до и после 
полудня (АМ/РМ). Кнопками 1 и 2 выберите требуемый параметр. Нажмите кнопку 4 
для завершения операции.

2.3.2 Установка будильника

Для входа в режим настройки будильника нажмите кнопку 4 два 
раза. Нажимайте кнопку 1 или 2 для перехода в режим будильника, 
индикация начнет мигать. Коротко нажмите кнопку 4 один раз. На 
экране появится значение «OFF». Выберите значение «ON» и нажмите 
кнопку 4. На экране появится мигающий таймер установки времени. 
Настройте разряд часов с помощью кнопкок 1 или 2. Нажатие кнопки 1 увеличивает, а 
кнопки 2 уменьшает значение выбранного разряда на одно число.

Нажмите кнопку 4 еще раз для перехода к настройкам разряда минут, настройте 
минуты и нажмите кнопку 4 еще раз для настройки параметра времени до и после 
полудня (АМ/РМ). Кнопками 1 и 2 выберите требуемый параметр. Нажмите кнопку 4 
для завершения операции.

2.3.3 Включение вибросигналов

Для включения вибросигналов двухстороннего брелока нажмите 
кнопку 4 два раза и выберите соответствующую иконку. Нажмите 
кнопку 4 еще раз, на экране появится значение «OFF». Выберите 
значение «ON» и нажмите кнопку 4 для подтверждения включения 
функции.

2.3.4 Режим энергосбережения

Для увеличения службы эксплуатации батареи двухстороннего 
брелока предусмотрен режим, в котором выключается приемник 
брелока в то время, когда система снята с охраны и находится в 
данном режиме более 2 минут.

Для активации режима энергосбережения нажмите кнопку 
4 два раза и выберите соответствующую иконку. Нажмите кнопку 4 еще раз, на 
экране появится значение «OFF». Выберите значение «ON» и нажмите кнопку 4 для 
подтверждения включения функции.

2.3.5 Блокировка кнопок

Для включения / выключения блокировки кнопок коротко нажмите кнопки 3 и 4. 
Брелок подаст мелодию, подтверждающую действие.
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3. Управление системой

3.1 Управление с помощью брелоков
3.1.1 Постановка на охрану

Для постановки на охрану нажмите кнопку 1 (см. рис. 1). При 
этом система станет на охрану, сирена подаст один короткий сигнал, 
габаритные огни мигнут один раз. Светодиодный индикатор начнет 
медленно мигать. На двухстороннем брелоке появится индикация 
постановки на охрану.

  ВНИМАНИЕ!
Если при постановке на охрану не были до конца закрыты одна или несколько дверей, 
капот или багажник, система оповестит об этом 3 сигналами сирены и габаритных 
огней, на двухстороннем брелоке появится индикация незакрытой зоны.

3.1.2 Беззвучная постановка на охрану

Для постановки на охрану без звуковых сигналов нажмите и 
удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1). При этом система станет на охрану, 
сирена не подаст звуковые сигналы, габаритные огни мигнут один раз. 
Светодиодный индикатор начнет медленно мигать. На двухстороннем 
брелоке появится индикация постановки на охрану.

3.1.3 Постановка на охрану с отключенными зонами предупреждения датчиков

Для постановки на охрану с выключенными зонами 
предупреждения датчиков нажмите кнопку 1, а затем после звукового 
сигнала брелока в течение 4 секунд нажмите кнопку 3 (см. рис. 
1). При этом система станет на охрану, на двухстороннем брелоке 
появится индикация постановки на охрану с выключенными зонами 
предупреждения датчиков

3.1.4 Постановка на охрану с отключенными датчиками 

Для постановки на охрану с отключенными датчиками нажмите 
кнопку 1, затем после звукового сигнала брелока в течение 4 секунд 
нажмите кнопку 3 (система станет на охрану с отключенными зонами 
предупреждения датчиков), а затем в течение 4 секунд нажмите 
кнопку 3 еще один раз (см. рис. 1). При этом система станет на 
охрану, светодиодные индикаторы начнут медленно мигать. На двухстороннем брелоке 
появится индикация постановки на охрану с отключенными датчиками.

3.1.5 Постановка на охрану с работающим двигателем

Для постановки на охрану с работающим двигателем нажмите 
кнопку 3, затем кнопку 1 (при этом зажигание должно быть 
включенным). Выключите зажигание ключом (двигатель автомобиля  
продолжит работать), покиньте автомобиль, закройте двери, и в 
течение 5 секунд после закрытия двери нажмите кнопку 1 брелока. 
Автомобиль станет на охрану с работающим двигателем. Сирена подаст один сигнал. 
Габаритные огни начнут мигать один раз в секунду. Двигатель в данном режиме 
работает неограниченно долго.

  Примечание
Для возвращения в стандартный режим охраны необходимо нажать кнопку 1. Двигатель 
заглохнет. 
При снятии с охраны с работающим двигателем (нажатие на кнопку 2) двигатель 
будет продолжать в течение 20 секунд. Это позволит включить зажигание ключем без 
глушения двигателя.
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   ВНИМАНИЕ!
Если в режиме охраны с работающим двигателем сработает сигнализация, система 
заблокирует двигатель и включит режим тревоги. В режиме охраны с работающим 
двигателем датчик удара не работает.

3.1.6 Снятие с охраны

Для снятия с охраны нажмите кнопку 2 (см. рис. 1). Система 
снимется с охраны, сирена подаст 2 коротких сигнала, габаритные 
огни мигнут три раза, светодиодные индикаторы погаснут. На 
двухстороннем брелоке появится индикация снятия с охраны.

  Примечание
Если активирована функция F9 (Автоматический возврат на охрану), то при снятии с охраны 
светодиодные индикаторы начнут часто мигать, указывая на то, что через 20 секунд, если 
не будет открыта одна из дверей, система включит режим охраны. Если в течение 20 секунд 
после снятия с охраны, будет открыта одна из дверей, режим постановки на охрану будет 
отключен на один цикл. 

   ВНИМАНИЕ!
Если сигнализация срабатывала в ваше отсутствие, то при снятии системы с охраны 
сирена подаст четыре коротких сигнала, габаритные огни мигнут четыре раза. На 
двухстороннем брелоке появится индикация причины срабатывания сигнализации.

3.1.7 Беззвучное снятие с охраны

Для снятия с охраны без звуковых сигналов нажмите и 
удерживайте кнопку 2. Система  снимется с охраны, сигналы сирены 
не подадутся, габаритные огни мигнут три раза, светодиодный 
индикатор погаснет. На двухстороннем брелоке появится индикация 
снятия с охраны

3.1.8 Режим «Поиск» 

Для включения режима «Поиск» нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 (см. рис. 1) более 
3 секунд. Габаритные огни подадут 5  сигналов. 
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4. Индикация состояния системы

4.1 Сигналы при постановке на охрану

При стандартной постановке системы на охрану, сирена подаст один сигнал, 
габаритные огни мигнут один раз.

Если при постановке на охрану: не были закрыты двери, капот или багажник 
сирена и габаритные огни подадут по 3 сигнала. На двухстороннем брелоке появится 
индикация незакрытой зоны.

4.2 Сигналы при снятии с охраны

При стандартном снятии системы с охраны, сирена подаст два сигнала, габаритные 
огни мигнут два раза.

Если в режиме охраны система срабатывала, то при снятии с охраны сирена 
подаст 4 сигнала, габаритные огни мигнут 4 раза. На двухстороннем брелоке появится 
индикация сработавшей зоны.

4.3 Сигналы на двухстороннем брелоке

Если при включенном режиме охраны сработает любая из охраняемых зон, 
система включит режим тревоги на 30 секунд (сигналы сирены, габаритных огней и 
светодиодного индикатора). 

Если двухсторонний брелок находится в зоне действия системы, на него поступит 
информация о причине срабатывания системы.

Причина срабатывания Звуковое 
оповещение Вибросигнал Индикация

Срабатывание системы при 
слабом ударе

5 сигналов 2 сигнала

Срабатывание системы при 
сильном ударе

Мелодия 1 6 секунд

Срабатывание системы при 
открытии багажника

Мелодия 2 6 секунд

Срабатывание системы при 
открытии дверей

Мелодия 3 6 секунд

Срабатывание системы при 
открытии капота

Мелодия 4 6 секунд

Срабатывание системы при 
попытке включения зажигания

Мелодия 5 6 секунд
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4.4 Режимы работы светодиодного индикатора

•	 Частое мигание 		  Пассивная постановка системы на охрану
•	 Медленное мигание 		  Система поставлена на охрану
•	 Выключен 			   Система снята с охраны
•	 Горит постоянно 		  Режим «Valet»
•	 Одна вспышка… пауза  		  Срабатывание основной зоны первого 		

				    датчика удара
•	 Две вспышки… пауза  		  Срабатывание основной зоны 			 

				    дополнительного датчика
•	 Три вспышки… пауза  		  Срабатывание концевика капота
•	 Четыре вспышки… пауза  	 Срабатывание концевиков дверей
•	 Пять вспышек… пауза 		  Срабатывание системы по зажиганию
•	 Шесть вспышек… пауза 		  Срабатывание концевика багажника

4.5 Сигналы сирены

•	 1 звуковой сигнал		  Система поставлена на охрану
•	 2 звуковых сигнала		  Система снята с охраны
•	 3 звуковых сигнала 		  Система находится на охране, но открыты 	

				    дверь, капот или багажник
•	 4 звуковых сигнала 		  Предупреждение о срабатывании системы 	

				    при снятии с охраны

4.5.1 Долговременное выключение сигналов подтверждения сирены при 
постановке и снятии системы с охраны 

Нажмите кнопку 4 два раза. Перейдите в режим выбора мигания 

соответствующей иконки (((. Нажмите кнопку 4. На экране появится 

значение «ON». Выберите значение «OFF» для долговременного 
выключения сигналов подтверждения сирены. Нажмите кнопку 4 
для завершения операции. При успешном программировании режима иконка не будет 
присутствовать на экране при постановке системы на охрану, сигнализируя об отключении 
сигналов подтверждения. Включение режима производится в том же порядке.

4.6 Режимы работы габаритных огней автомобиля

•	 1 вспышка 			   Система поставлена на охрану
•	 2 вспышки 			   Система снята с охраны
•	 3 вспышки 			   Система ставится на охрану, но открыты 		

				    дверь, капот или багажник
•	 4 вспышки 			   Предупреждение о срабатывании системы 	

				    при снятии с охраны
•	 5 вспышек 			   Поиск автомобиля на паркинге
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5. Дополнительные возможности постановки на охрану

5.1 Автоматический возврат системы на охрану (функция F9)

Система автоматически станет на охрану (функция F9 активизирована) через 20 
секунд после снятия системы с охраны, если в течение этого времени не было включено 
зажигание, открыта одна из дверей, багажник или капот. При этом сирена подаст 
один короткий звуковой сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Светодиодные 
индикаторы начнут мигать. Замки дверей запрутся (функция F9.3 включена).

5.2 Пассивная постановка системы на охрану

Система автоматически станет на охрану через 30 секунд после выключения 
зажигания и закрытия последней двери, капота или багажника (режим активизирован, 
см. п. 5.2.1). После закрытия последней двери, капота или багажника светодиодные 
индикаторы начнут часто мигать. На двухстороннем брелоке появится индикация 
режима пассивной постановки на охрану. По истечении 30 секунд система включит 
режим охраны. При этом сирена подаст один короткий звуковой сигнал, габаритные огни 
мигнут один раз. На двухстороннем брелоке перестанет мигать индикация пассивной 
постановки на охрану.

  Примечание
Если во время работы таймера пассивной постановки на охрану будет открыта 
дверь, капот или багажник автомобиля, то работа таймера пассивной постановки 
системы на охрану будет приостановлена. Когда все двери, капот или багажник будут 
закрыты, система начнет цикл пассивной постановки на охрану сначала. По окончании 
30-секундного интервала времени включится режим охраны. 

   ВНИМАНИЕ!
Если функция F8 запрограммирована «без закрытия дверей», замки автомобиля при 
постановке на охрану заперты не будут.

5.2.1 Активация режима пассивной постановки на охрану

Для активизации пассивной постановки системы на охрану необходимо 
пердварительно запрограммировать систему, для этого:

•	 Нажмите кнопку 4 два раза. Перейдите в режим выбора мигания 
соответствующей иконки. 

•	 Нажмите кнопку 4. На экране появится значение «OFF». 
Выберите значение «ON».

•	 Нажмите кнопку 4 для завершения операции.

5.3 Постановка системы на охрану без брелока

Система может быть поставлена на охрану без брелока.
Для этого коротко нажмите кнопку ВАЛЕТ, а затем нажмите и удерживайте ее в течение 

3 секунд, сирена подаст один сигнал. Светидиодный индикатор начнет быстро мигать
 В течение 20 секунд выйдите из автомобиля и закройте двери. Система встанет на 

охрану.

   ВНИМАНИЕ!
Если функция F8 запрограммирована «без закрытия дверей», замки автомобиля при 
постановке на охрану заперты не будут.



15

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

6. Отключение системы

6.1 Сервисный режим VALET

Активация сервисного режима VALET временно отключает все функции охраны си-
стемы, за исключением функции дистанционного управления запиранием и отпирани-
ем замков дверей автомобиля. Данный режим позволяет передавать брелоки системы 
сотруднику парковки или механику станции технического обслуживания.

6.1.1 Включение / выключения режима VALET

Для включения режима ВАЛЕТ Нажмите кнопку 4 два раза. 
Перейдите в режим выбора мигания соответствующей иконки. 
Нажмите кнопку 4. На экране появится значение «OFF». Выберите 
значение «ON». Нажмите кнопку 4 для включения режима. При 
успешном программировании режима иконка «VALET» будет 
постоянно присутствовать на экране, сигнализируя об активности данной функции. 
Светодиоды системы индицируют режим сервисного обслуживания постоянным 
свечением. Выключение режима VALET производится в том же порядке. 

Или включите и выключите зажигание, течение 5 сек кратковременно нажмите 
и отпустите кнопку VALET. Светодиодный индикатор начнет светиться постоянно. 
Система войдет в сервисный режим VALET.

  Примечание
Управление функцией «Valet» возможно только при выключенной охране.
В режиме «Valet» каждое выключение зажигания будет сопровождаться 
кратковременным звуковым сигналом.

6.2 Аварийное отключение системы

Система может быть снята с охраны без использования брелока. Эта функция 
предусмотрена на тот случай, если брелок потерян или неисправен.

6.2.1 Аварийное отключение системы с помощью кнопки VALET 

Если функция F18 запрограммирована на аварийное отключение с помощью кнопки 
VALET, то для отключения системы:

•	 Откройте дверь автомобиля (сработает сигнализация)
•	 Включите зажигание
•	 В течение 10 секунд нажмите кнопку VALET один раз, система снимется с 

охраны.

6.2.2 Аварийное отключение системы с помощью секретного кода

Заводской код отключения системы — 11.

Если функция F18 запрограммирована на аварийное отключение с помощью 
секретного кода, то для отключения системы:

•	 Откройте дверь автомобиля (сработает сигнализация)
•	 Включите зажигание, выключите и снова включите зажигание
•	 Нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее первой цифре персо-

нального кода
•	 Выключите и вновь включите зажигание
•	 Нажмите кнопку VALET количество раз соответствующее второй цифре персо-

нального кода
•	 Выключите и вновь включите зажигание, система снимется с охраны, сигналы 

тревоги прекратятся..
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7. Защита автомобиля
7.1 Защита автомобиля при включенном режиме охраны

При постановке на охрану система включает блокировки цепей запуска и работы 
двигателя, берет под охрану все зоны защиты (концевые выключатели всех дверей, 
капота, багажника, датчик удара). Открытие капота, багажника, двери автомобиля 
или срабатывание основной зоны датчиков приводит к немедленному срабатыванию 
системы и включению режима тревоги. В течение 30 секунд будет работать сирена, 
габаритные огни автомобиля будут мигать. После этого звучание сирены и мигание 
габаритных огней прекратятся, и система вернется в режим охраны. 

Когда система находится на охране, любой сильный удар по кузову или стеклу 
автомобиля приведет к срабатыванию датчика удара и включению сигнализации. Более 
слабые удары приведут к срабатыванию зоны предупреждения датчика удара, после 
чего сирена подаст 3 коротких сигнала, габаритные огни мигнут.

7.2 Защита автомобиля в режиме охраны при работающем двигателе

Открытие капота, багажника или двери автомобиля приведет к немедленному 
срабатыванию системы и включению режима тревоги. Включатся блокировки цепей 
запуска и работы двигателя. Двигатель заглохнет. В течение 30 секунд будет работать 
сирена, габаритные огни автомобиля будут мигать. После этого звучание сирены и 
мигание габаритных огней прекратятся, система вернется в режим охраны. 

7.3 Режим AntiHiJack функции (F23-26)

Данная система позволяет использовать два варианта активации режима ANTIHIJACK. 
Этот режим используется для предотвращения разбойного угона автомобиля.

7.3.1 Включение режима AntiHiJack с помощью брелока (функция F23)

Для реализации активного  включения  режима  ANTIHIJACK 
(функция F25 активизирована) при работающем двигателе нажмите 
и удерживайте кнопки 1 и 2 на брелоке (см. рис. 1) до появления трех 
вспышек габаритных огней.

•	 Через 20 секунд после активации режима (вспышка габаритных огней) сирена 
начнет подавать короткие звуковые сигналы, система начнет периодически 
включать блокировку двигателя.

•	 Через 40 секунд после активации режима включится режим тревоги. Двигатель 
будет полностью заблокирован.

7.3.2 Прочие варианты включения режима AntiHiJack (функции F24-26)

Реализации пассивного включения режима ANTIHIJACK при работающем 
двигателе работает следующим образом:

1. Функция выключена, активируется при каждом включении зажигания,
2. Активируется при каждом включении зажигания и последующим срабатывании 

концевого выключателя педали тормоза. Далее перезапускается при каждом 
открывании/закрывании дверей. 

3. Активируется при каждом включении зажигания и срабатывании концевого 
выключателя двери «Door»(+), «Door»().

4. Активируется при каждом включении зажигания и последующим движением 
автомобиля. Далее, перезапускается при каждом открывании/закрывании дверей. 

5. Активируется при каждом включении зажигания и срабатывании датчика 2. 
Далее, перезапускается при каждом открывании/закрывании дверей.
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  Примечание
После того как включена тревожная сигнализация в режиме «AntiHiJack», звуковая 

и световая сигнализации будут работать до полного разряда аккумулятора автомобиля. 
Отключение системы в режиме «ANTIHIJACK» возможно только при помощи кнопки 
«VALET» или посредством ввода секретного кода.

7.3.3 Отключение режима AntiHiJack

Отключение режима ANTIHIJACK в течение 40 секунд после его активации (до 
включения блокировки цепей запуска и работы двигателя) производится коротким 
нажатием кнопки VALET.

При активации с брелока режим ANTIHIJACK может быть отключен при выключении 
зажигания, повторном включении и нажатии на кнопку VALET.

Отключение режима ANTIHIJACK по истечению 40 секунд (двигатель заблокирован) 
возможен с помощью аварийного выключения системы (см. пункт 6.2).

7.4 Пассивная блокировка двигателя (функция F22)

7.4.1 Активация режима пассивной блокировки двигателя

Активация пассивной блокировки двигателя произойдет при выключении 
зажигания или срабатывании дополнительного датчика (функция F22 активизирована). 
Двигатель автомобиля будет заблокирован через  20 секунд.  На двухстороннем 
брелоке появится индикация пассивной блокировки двигателя.

Если в течение 20 сек после выключения зажигания зажигание будет вновь 
включено или будет запущен двигатель, то действие функции пассивной блокировки 
будет отменено. Если активироваласьфункция пассивной блокировки двигателя, то при 
включении зажигания сирена системы начнет подавать короткие предупредительные 
сигналы в течение 20 сек, после чего включится режим тревоги на 30 секунд. Если 
зажигание будет выключено, а затем опять включено, то процесс повторится.

  ВНИМАНИЕ!
При активации пассивной блокировки двигателя двери автомобиля не запираются. 
Режим тревоги не включается от открытия дверей, капота, багажника или от датчиков, 
подключенных к системе. 

  Примечание
Если  активирована  функция  ТУРБОТАЙМЕР,  система  задержит  включение  блокировок 
цепей запуска и работы двигателя на время работы турботаймера, обеспечивая работу 
двигателя без ключа зажигания. По истечению запрограммированного времени двига-
тель будет автоматически выключен. Включатся все блокировки цепей в режиме 
пассивной блокировки двигателя

7.4.2 Отключение режима пассивной блокировки двигателя

Отключение режима пассивной блокировки двигателя производится:
•	 нажатием кнопки 2 брелока
•	 аварийным снятием с охраны

7.5 AV-триггер (функция F20)

Система имеет возможность не выключать блокировки цепей запуска и работы 
двигателя при снятии с охраны. Для окончательного снятия системы с охраны с 
отключением цепей блокировки введите код или нажмите кнопку VALET при включенном 
зажигании (зависит от функции F18).
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8. Дополнительные сервисные функции системы

8.1 Вызов из салона автомобиля

Система имеет возможность вызова из салона автомобиля. Для 
этого нажмите «кнопку вызова» на приемопередающем модуле. При 
этом габаритные огни мигнут три раза, двухсторонний брелок будет 
подавать звуковой сигнал в течение 5 секунд. На дисплее появится 
индикация режима вызова из салона автомобиля. Для прерывания 
сигналов брелока нажмите кнопку 4.

8.2 Дистанционное отключение сирены

Система имеет возможность выключения сирены в режиме 
охраны. Для этого нажмите кнопку 4 два раза. Выберите 
соответствующую иконку. Нажмите кнопку 4. На экране появится 
значение «ON». Выберите кнопкой 2 значение «OFF» для 
долговременного выключения сирены, выберите кнопкой 1 значение 
«ON» для включения сирены, выберите кнопкой 1 (повторное нажатие) значение 10 сек 
для задержки включения тревоги сирены. Нажмите кнопку 4 для завершения операции. 
При успешном программировании режима иконка будет постоянно присутствовать на 
экране, сигнализируя об активности данной функции.

8.3 Контроль бортового напряжения и температуры, состояния 
системы.

Нажмите кнопку 4 двухстороннего брелока дважды в течение 1 сек. На дисплее 
появятся иконки всех функций системы дистанционно управляемых процессов 
дистанционного программирования, а первая активная иконка состояния будет мигать. 
Брелок просигналит двумя короткими звуковыми сигналами.

Для вывода значений борового напряжения и температуры нажмите кнопку 
4 еще раз. Система выйдет из режима дистанционного управления и передаст на 
дисплей двухзначное число бортового напряжения, а через некоторое время значение 
температуры.

8.4 Управление замками дверей (функция F15)

Система имеет возможность запирать двери автомобиля каждый раз при:

•	 нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и закрытых дверях 
(функция F15.2)

•	 поступании сигнала на вход датчика скорости при включенном зажигании и 
закрытых дверях (функция F15.3)

•	 поступании сигнала на вход основной зоны дополнительного датчика при 
включенном зажигании и закрытых дверях (функция F15.4)

Cистема будет повторять автоматическое запирание дверей каждый раз, если 
какая-либо из дверей затем будет открыта, затем закрыта при включенном зажигании.

При выключении зажигания двери автомобиля автоматически отпираются 
(функция F16 активизирована).

8.4.1 Программирование длительности импульсов ЦЗ

Параметры устанавливаемого времени импульсов ЦЗ «Открыть/Закрыть» возможны 
в диапазоне 0.1–1.5 секунды с шагом 0.1 секунды (заводские установки - 0.9 секунды).

Для изменения длительности импульсов открытия и закрытия ЦЗ войдите в таблицу 
программирования и выберите функцию F12.1. Система подтвердит выбор функции 
одним коротким звуковым сигналом.

С помощью кнопок 2 и 3 (уменьшение и увеличение значения соответственно) 
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выберите желаемое значение длительности. При выборе значения системы будет 
подавать кол-во сигналов, соответствущее времени в десятых секунды.

Для сохранения настроек выйдите из таблицы программирования или нажмите на 
кнопку VALET один раз, при этом система сохранит настроки и перейдет к следующей 
функции.

8.4.2 Переназначение каналов и реле ЦЗ

Функция F33 позволяет переназначить функции работы каналов СН2 и СН3 и 
релейных выходов управления центральным замком автомобиля.

При активизации функции F33.2 канал СН2 каждый раз при постановке системы 
на охрану, а канал СН3 каждый раз при снятии системы с охраны подают импульсы 
согласно запрограммированным режимам работы ЦЗ.

При активизации функции F33.2 реле закрытия выполняет функции канала СН2, а 
реле открытия выполняет функции канала СН3.

8.5 Управление выходом на габаритные огни (функция F10)

В случае затруднений при прямом подключении провода управления светом 
системы (классический вариант) к штатным осветительным приборам автомобиля 
(лампам габаритов или поворотных огней) или в целях экономии времени установки 
системы, световую индикацию режимов работы системы можно обеспечить путем 
непосредственного управления штатным электронным модулем аварийных сигналов 
автомобиля импульсного типа.

В случае управления штатным аварийным освещением c фиксируемой кнопкой 
включения/выключения используйте функцию F10.2. Система будет включать/
выключать аварийный свет на заданное время.

В автомобилях, где включение/выключение аварийной световой сигнализации 
осуществляется не фиксируемым одномоментным кнопочным выключателем 
используйте функцию F10.3. Система будет выдавать пару импульсов управления 
имитируя первое короткое нажатие — включение аварийных сигналов, второе короткое 
нажатие — выключение аварийных сигналов.

Для успешного использования импульсного управления штатным аварийным 
модулем необходимо правильно определить период мигания штатного света. Для этого: 

Определите период миганий аварийного освещения автомобиля.
Для изменения длительности импульсов габаритных огней войдите в таблицу 

программирования и выберите функцию F10.2 или F10.3. Система подтвердит выбор 
функции двумя или тремя короткими звуковыми сигналами.

С помощью кнопок 2 и 3 (уменьшение и увеличение значения соответственно) 
выберите желаемое значение длительности. При выборе значения системы будет 
подавать кол-во сигналов, соответствущее времени в десятых секунды.
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Сигналы 
сирены

F10.2 
Длительность 
импульса (сек)

Сигналы 
сирены

F10.3  
Длительность паузы 

между импльсами (сек)

1 длинный 0 1 длинный 0

3 0.3 1 0.2 - 0.1 - 0.2

4 0.4 2 0.2 - 0.2 - 0.2

5 0.5 3 0.2 - 0.3 - 0.2

6 0.6 4 0.2 - 0.4 - 0.2

7 0.7 5 0.2 - 0.5 - 0.2

8 0.8 6 0.2 - 0.6 - 0.2

9 0.9 7 0.2 - 0.7 - 0.2

10 0.10 8 0.2 - 0.8 - 0.2

11 0.11 9 0.2 - 0.9 - 0.2

12 0.12 10 0.2 - 0.10 - 0.2

8.6 Программирование длительности импульсов каналов

Система имеет возможность программировать длительность импульса каналов , а 
также время работы турботаймера (зависит от выбранного значения).

Для изменения длительности импульсов канала войдите в таблицу 
программирования и выберите необходимую функцию и значение. Система подтвердит 
выбор функции звуковыми сигналами. С помощью кнопок 2 и 3 (уменьшение и 
увеличение значения соответственно) выберите желаемое значение длительности. 
При выборе значения системы будет подавать кол-во сигналов, соответствущее 
выбранного времени.

  Примечание
Шаг выбора значения для каждого канала описан в таблице программирования.

8.7 Дистанционное управление дополнительными устройствами 
(канал СН2 / функция F27)

Система имеет дополнительный выход CH2 (синий провод) ддля управления 
различными дополнительными устройствами с брелока, подключаемыми к системе. 
Данный канал используется для:

•	 импульс управления программируемой длительности — F27.1
•	 двойной импульс управления программируемой длительности — F27.2
•	 Программируемая функция «Триггер» (управление выходом в любое время в 

любом состоянии системы) — F27.3
•	 программируемая функция «Триггер» F27.4 (c сохранением состояния даже при 

выключении питания системы

8.7.1 Дистанционное открытие багажника

Для дистанционного открытия багажника нажмите и удерживайте в течение 2 
секунд кнопку 3 брелока (СН2)

Если система под охраной, датчик удара отключится, из периметра охраны 
исключится зона багажника, на двухстороннем брелоке появится индикация открытого 
багажника. Багажник откроется (при подключении дополнительных устройств). 
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После закрытия багажника, датчик удара включится,  багажник будет включен в 
охраняемый периметр, индикация открытого багажника на двухстороннем брелоке 
исчезнет.

Длительность импульса и задержка перед его включением программируется (см. 
таблицу пункты 8.6 и 8.10).

8.7.2 Управление дополнительными устройствами с брелока

Включение канала СН2 происходит удержанием кнопки 3 (СН2) в тчение 2 секунд.
Если установлена продолжительная длительность канала, то для досрочного 

выключения канала нажмите и удерживайте кнопку 3 (СН2) в течение 2 секунд.
Длительность импульса и задержка перед его включением программируется (см. 

таблицу пункты 8.6 и 8.10).

8.8 Дистанционное управление дополнительными устройствами 
(канал СН3 / функция F28)

Система имеет дополнительный выход CH3 (голубо-зеленый провод) для 
управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. 
Данный канал используется для:

•	 активизации канала с брелока (программируемая длительность) — F28.1
•	 открытия дверей в два этапа  

(сначала дверь водителя, затем остальные двери) — F28.2
•	 активизации канала на 30 секунд при снятии системы с охраны  

(«вежливая подсветка») — F28.3

8.8.1 Активизация канала с брелока

Для управления дополнительными устройствами с брелока нажмите  и удерживайте 
кнопки 1 и 3 двухстороннего брелока или кнопку 4 одностороннего брелока. Два 
коротких сигнала сирены подтвердят включение канала.

Для выключения канала нажмите и удерживайте кнопки 1 и 3 в чение 2 секунд.
Длительность импульса и задержка перед его включением программируется (см. 

таблицу пункты 8.6 и 8.10).

8.8.2 Открытие дверей в два этапа

Для открытия сначала водительской двери, а потом всех остальных дверей в два 
этапа  (функция  F28.2  запрограммирована)  при  включенном  режиме  охраны  нажмите 
кнопку 2 брелока. При этом система снимется с охраны, отопрется замок водительской 
двери. При повторном нажатии кнопки 2 брелока отопрутся все остальные двери.

 8.8.3 Активизация канала на 30 секунд при снятии системы с охраны 
(«вежливая подсветка»)

Для реализации режима «вежливой подсветки» снимите систему с охраны. При 
этом система снимется с охраны и включится подсветка внутри салона. При включении 
зажигания подсветка автоматически выключится, не дожидаясь окончания импульса.

Длительность импульса и задержка перед его включением программируется (см. 
таблицу пункты 8.6 и 8.10).
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8.9 Дистанционное управление дополнительными устройствами 
(канал СН4 / функция F29)

Система имеет дополнительный выход CH4 (желто-черный провод) для управления 
различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Данный 
канал используется для:

•	 закрытия стекол при постановке на охрану — F29.1
•	 активизации канала по зажиганию (программируемая длительность) — F29.2
•	 посылки сигналов тревоги на дополнительный пейджер  

(постоянный или импульсный сигнал) — F29.3 /F29.4

8.9.1 Активизация канала на 30 секунд при постановке системы на охрану 
(автоматическое закрытие окон)

Для автоматического закрытия окон автомобиля поставьте систему на охрану. 
При этом окна автомобиля автоматически закроются (необходимо подключение 
дополнительных устройств).

8.9.2 Активизация канала при включении зажигания

Канал может быть активирован автоматически при включении зажигания на 
запрограммированное время (функция F29.2 активизирована).

Длительность импульса и задержка перед его включением программируется (см. 
таблицу пункты 8.6 и 8.10).

8.9.3 Активизация канала при включении режима тревоги

При включении режима тревоги система автоматически включит канал на всё 
время, когда включен режим тревоги (функция F29.3 активизирована).

8.9 Дистанционное управление дополнительными устройствами 
(канал СН5 / функция F31)

Система имеет дополнительный выход CH5 (оранжево-белый провод) для 
управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. 
Данный канал используется для:

•	 реализации режима ТУРБОТАЙМЕР — F31.1
•	 открытия дверей в два этапа  

(сначала дверь водителя, затем остальные двери) — F31.2
•	 активизации канала по сигналу на входе датчика скорости  

(программируемая длительность) — F31.3

8.9.1 Режим турботаймера 

Система позволяет реализовать два варианта включения режима турботаймера.
Для реализации режима турботаймера (функция  F31 и F1 запрограммированы)  

включите зажигание и оставьте его включенным не менее 15 секунд. 
Выключите зажигание (двигатель при этом продолжит работать), откройте, 

закройте двери и нажмите кнопку 1 брелока. Система станет на охрану.  Сирена подаст 
короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. На двухстороннем брелоке появится 
индикация режима турботаймера.

Для досрочного выключения режима дважды нажмите кнопку 3 на брелоке. 
Система снимется с охраны, двигатель заглохнет. 

Если при постановке на охрану в режиме турботаймера сработала сигнализация, 
система заблокирует двигатель и включит режим тревоги.

Режим предполагает работу двигателя в течение 1-20 минут (задается в момент 
программирования функции F11).

Время работы турботаймера также программируется посредством двухстроннего 
брелока. Для этого 

•	 Нажмите кнопку 4 два раза. Нажимайте кнопку 1 или 2 для перехода в режим 
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турботаймера ТТ, индикация начнет мигать.
•	 Коротко нажмите кнопку 4 один раз. На экране появится значение «OFF». 

Выберите значение «ON» и нажмите кнопку 4. На экране появится мигающий 
таймер установки времени (1-20 минут с шагом 1 минута или неограниченно 
долго -/- ).

•	 Настройте разряд часов с помощью кнопок 1 или 2. Нажатие кнопки 1 
увеличивает, а кнопки 2 уменьшает значение на одно число.

•	 Нажмите кнопку 4 еще раз сохранения .настроек.
Для отключения режима турботаймера выключите зажигание и дважды нажмите 

кнопку 3 (СН2).

8.2.2 Открытие дверей в два этапа

Для открытия сначала водительской двери, а потом всех остальных дверей в два 
этапа  (функция  F31.2  запрограммирована)  при  включенном  режиме  охраны  нажмите 
кнопку 2 брелока. При этом система снимется с охраны, отопрется замок водительской 
двери. При повторном нажатии кнопки 2 брелока отопрутся все остальные двери.

8.9.3 Активизация канала по сигналу на дополнительном входе

Канал может быть активирован автоматически при получении сигнала на 
дополнительном входе (вход датчика скорости) на запрограммированное время 
(функция F31.3 активизирована).

Длительность импульса и задержка перед его включением программируется (см. 
таблицу пункты 8.6 и 8.10).

8.10 Программирование длительности задержки активации каналов 
СН2, СН3, СН4

Система имеет возможность программировать длительность задержки перед 
активацией каналов СН2, СН3 и СН4.

Для изменения длительности импульсов канала войдите в таблицу 
программирования и выберите функцию F30 и необходимое значение . Система 
подтвердит выбор функции звуковыми сигналами. С помощью кнопок 2 и 3 (уменьшение 
и увеличение значения соответственно) выберите желаемое значение длительности. 
При выборе значения системы будет подавать кол-во сигналов, соответствущее 
выбранного времени.

Переход к следующей функции или выход из таблицы программирования запишет 
новое значение в память системы
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9. Программирование системы
9.1 Программирование персонального кода отключения системы

  Примечание
Заводской код отключения системы — 11.

Для программирования персонального кода проведите следующие операции:

  ВНИМАНИЕ!
Изменение персонального кода возможно только при запрограммированной функции 
18.2 (Пин код).

1.	 Включите зажигание., выключите и затем снова включите зажигание.
2.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее 		

первой цифре вашего персонального кода.
3.	 Выключите и вновь включите зажигание.
4.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее второй 

цифре вашего персонального кода
5.	 Выключите и вновь включите зажигание.
6.	 Если введенный код правильный, прозвучит один короткий сигнал сирены.
7.	 В течение 5 сек выключите зажигание и сразу же нажмите кнопку «VALET» 5 		

раз, сирена подаст один короткий и один длинный сигнал.
8.	 В течение 5 сек после сигналов сирены нажмите кнопку1 брелока для		

начала ввода первой цифры персонального кода, сирена подаст один сигнал.
9.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее первой 

цифре нового персонального кода.
10.	В течение 5 сек после сигналов сирены нажмите кнопку 2 брелока для начала ввода 

второй цифры персонального кода, сирена подаст два сигнала.
11.	В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее второй 

цифре нового персонального кода.
12.	Включите зажигание. Сирена подаст один короткий и один длинный сигналы. Новый 

код будет прописан в систему.

  ВНИМАНИЕ!
Обязательно запишите или запомните персональный код.

9.2 Программирование брелоков

Система поддерживает в памяти до четырех кодов брелоков независимо от того, 
четыре разных брелока или один и тот же брелок записывается в систему 4 раза.

В зависимости от запрограммированной функции F18 (аварийное снятие с охраны)
новые брелоки могут программироваться в систему посредством персонального кода 
или без такового.

9.2.1 Программирование брелоков без ввода персонального кода

Для программирования брелоков без ввода персонального кода (F18.1 
активизирована) проведите следующие операции:

1.	 При включенном зажигании нажмите кнопку VALET три раза. Сирена подаст 
короткий  сигнал. Нажмите кнопку VALET еще один раз.

2.	 Нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока до появления одного сигнала сирены.
3.	 Нажмите и удерживайте кнопку 1 следующего брелока до появления одного сигнала 

сирены.
4.	 Выключите зажигание или не предпринимайте никаких действий в течение 8 секунд, 

сирена подаст один короткий и один длинный сигналы, система выйдет из режима 
программирования брелоков.
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9.2.2 Программирование брелоков с вводом персонального кода

Для программирования брелоков с вводом персонального кода (F18.2 
активизирована) проведите следующие операции:

1.	 Включите зажигание, выключите и затем снова включите зажигание.
2.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее первой 

цифре вашего персонального кода.
3.	 Выключите и вновь включите зажигание.
4.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее второй 

цифре вашего персонального кода
5.	 Выключите и вновь включите зажигание, прозвучит один короткий сигнал сирены.
6.	 Нажмите кнопку VALET три раза. Сирена подаст короткий  сигнал. Нажмите кнопку 

VALET еще один раз.
7.	 Нажмите и удерживайте кнопку 1 брелока до появления одного сигнала сирены.
8.	 Повторите процедуру для оставшихся брелоков.
9.	 Выключите зажигание или не предпринимайте никаких действий в течение 8 секунд, 

сирена подаст один короткий и один длинный сигналы, система выйдет из режима 
программирования брелоков.

9.3 Программирование функций системы

9.3.1 Программирование функций

Перепрограммирование состояний функций с F1 по F16 доступно всегда 
независимо от состояния функции F18 без ввода «Секретного кода». 

Если активирована функция F18.1 (кнопка «Valet»), программирование функций 
системы осуществляется обычным образом с F1 и до F34 включительно. 

Если активирована функция F18.2 (Пин код), программирование функций F19–F34 
возможно только после ввода секретного кода.

Для программирования функций системы проведите следующие операции:

Программирование функций с вводом персонального кода

1.	 Включите зажигание, выключите и затем снова включите зажигание.
2.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее первой 

цифре вашего персонального кода.
3.	 Выключите и вновь включите зажигание.
4.	 В течение 10 сек нажмите кнопку «VALET» количество раз, соответствующее второй 

цифре вашего персонального кода
5.	 Выключите и вновь включите зажигание, прозвучит один короткий сигнал сирены.
6.	 Нажмите кнопку VALET три раза, сирена подаст продолжительный сигнал.
7.	 В течение 3 секунд выключите зажигание, сирена подаст один короткий и один 

продолжительный сигналы.
8.	 В течение 3 секунд вновь включите зажигание, система водйт в режим 

программирования функции F1. Светодиодный индикатор начнет мигать 
одиночными вспышками.

9.	 Для изменения значения функции нажмите кнопку 1 брелока. При выборе первого, 
второго, третьего или четвертого значения функции сирена подаст соответственно 
1,2,3 или 4 коротких сигнала.

10.	Для перехода к следующим функциям нажмите кнопку VALET необходимое 
количество раз. При этом следует учитывать номер текущей функции. Пример: если 
после изменения функции F4 необходимо изменить состояния функции F8, то для 
перехода к функции F8 нажмите кнопку VALET 4 раза.

11.	Для выхода из режима программирования выключите зажигание.

Программирование брелоков с вводом персонального кода

Включите зажигание и проведите процедуру программирования функций начиная с 
пункта 6 (программирования функций с вводом персонального кода).
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9.3.2 Таблица программирования функций системы

Функции Состояние функции

Сирена 1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала

F1: 	 Режим ТУРБОТАЙМЕР ВЫКЛ
1-20 мин

(шаг 1 мин)

F2:  	 Задержка включения 
датчиков

5 сек 35 сек 60 сек 3 мин

F3:  	 Задержка опроса 
концевых

	 выключателей дверей
5 сек 35 сек 60 сек

F4: 	 Сирена ВЫКЛ ВКЛ
ВКЛ с 

задержкой 
10 сек

F5:  	 Звуковое подтверждение 
при постановке / снятии 
охраны

ВКЛ ВЫКЛ

F6:  	 Ограничение ложных 
срабатываний

ВЫКЛ ВКЛ

F7:  	 Пассивная постановка на 
	 охрану

ВЫКЛ ВКЛ

F8:  	 Запирание ЦЗ при ручной, 
пассивной  постановке на 
охрану

ВЫКЛ ВКЛ

F9:  	 Автоматический возврат 
на охрану

ВЫКЛ ВКЛ
ВКЛ с 

закрытием ЦЗ

F10:  	 Управление выходом ГО * Стандартное 1 импульс
программируется

2 импульса
программируется

F11:  	 Охрана с работающим 
двигателем

ВЫКЛ ВКЛ
ВКЛ с 

миганием ГО

F12: 	 Импульс управления 
центрального замка *

0.1 - 1.5 сек
0.9 (ЗУ)

(шаг 0.1 сек)
3.5 сек 4 сек

F13: 	 Тип импульса ЦЗ Одиночный
Двойной при 

закрытии
Двойной при 

открытии

Двойной при  
закрыти / 
открытии

F14: 	 Функция КОМФОРТ  
(отменяет двойной 
импульс закрытия F13)

ВЫКЛ 10 сек 15 сек 30 сек

F15: 	 Автоматическое 
запирание дверей (при 
включенном зажигании)

ВЫКЛ
Педаль 

тормоза

По сигналу 
датчика 

скорости

По основной 
зоне доп 
датчика

F16 : 	Автоматическое 
отпирание дверей при 
выключении зажигания

ВЫКЛ ВКЛ

F17:	 Возврат к заводским 
установкам

ВЫКЛ ВКЛ

F18:	 Аварийное отключение 
системы

Кнопка
VALET

ПИН код

F19:	 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА

F20:	 Функция AV-триггер ВЫКЛ
ВКЛ  

(кнопкой 
VALET)

ВКЛ  
(кнопкой 
VALET)
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Функции Состояние функции

Сирена 1 сигнал 2 сигнала 3 сигнала 4 сигнала

F21:	 Оповещение 
двухсторонним брелоком 
о включении зажигания

ВЫКЛ ВКЛ

F22:	 Пассивная блокировка 
двигателя

ВЫКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ

F23:	 Режим ANTIHIJACK 
(активное включение)

ВЫКЛ ВКЛ

F24:	 Режим ANTIHIJACK 
(включение по датчику 
скорости)

ВЫКЛ ВКЛ

F25:	 Режим ANTIHIJACK 
(включение по 
дополнительному датчику)

ВЫКЛ ВКЛ

F26:	 Режим ANTIHIJACK 
(включение по зажиганию)

ВЫКЛ ВКЛ
ВКЛ + 

СТОП сигнал

ВКЛ + 
концевик 

двери

F27:	 Канал СН2 *

Открытие 
багажника 

(0.1 - 1.5 сек)
0.9 сек (ЗУ)
(шаг 0.1 сек)

Двойной 
импульс 

0.1 - 1.5 сек
0.9 (ЗУ)

по брелку
(шаг 0.1 сек)

Защелка 
ВЫКЛ по 
тревоге

Защелка

F28:	 Канал СН3 *

Активация с 
брелока

(1-30 сек)
(шаг 1 сек)

Двухшаговое 
открытие 

дверей

Вежливая 
подсветка
(1-30 сек)
(шаг 1 сек)

F29:	 Канал СН4 *

Закрытие окон 
при постановке 

на охрану
(1-30 сек)
(шаг 1 сек)

Активация по 
выключению 

зажигания
(1-30 сек)
(шаг 1 сек)

«-» при 
включении 

режима 
тревоги

«-» при 
включении 

режима 
тревоги 

(двойной 
импульс)

F30:	 Задержка активации 
каналов СН2, СН3, СН4 *

СН2
(0-60 сек)
(шаг 1 сек)

СН3
(0-60 сек)
(шаг 1 сек)

СН4
(0-60 сек)
(шаг 1 сек)

F31:	 Канал СН5 * Турботаймер
Двухшаговое 

открытие 
дверей

Команда 
для запуска 
двигателя

F32:	 Функция встроенного 
реле *

НЗ-блокировка Турботаймер

F33:	 Переназначение каналов 
и реле ЦЗ *

СН2=СН2
СН3=СН3

Реле закрытия
= реле

закрытия
Реле открытия

= реле
открытия

СН2 = реле
закрытия

Реле закрытия
= СН2

СН3 = реле
открытия

Реле открытия
= СН2

F34:	 ЗАРЕЗЕРВИРОВАНА

* - Возврат к заводским установкам не изменяет данные функции. 

–   Заводские установки
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10. Установка системы

10.1 Блок управления

Необходимо выбрать в салоне автомобиля скрытое место вдали от электронных 
узлов для установки блока управления, закрепив его с помощью винтов, двухстороннего 
скотча или стяжек для кабеля. Размещать блок необходимо так, чтобы исключить 
попадание капель  конденсата, который может стекать по проводам внутрь корпуса.

10.2 Концевой выключатель капота / багажника

Концевой выключатель необходимо закрепить на металлической поверхности, 
соединенной с «корпусом» автомобиля. Нужно исключить  попадание на него воды, 
что может привести к ложным срабатываниям сигнализации и преждевременному 
выходуиз строя самого концевого выключателя.

10.3 Кнопка VALET

Установите кнопку «VALET» в скрытом для посторонних лиц, но доступном  водителю 
месте. Провода от  кнопки по возможности уложите таким образом, чтобы они не 
выделялись на фоне штатной электропроводки автомобиля.

10.4 Приемопередающий модуль

С помощью двухстороннего скотча антенный блок необходимо установить на 
лобовом стекле, на расстоянии не ближе 5 сантиметров от металлических частей кузова. 

10.5 Датчик удара 

Закрепите датчик удара в салоне автомобиля, выбрав место, где реакция на 
удары по корпусу автомобиля примерно одинаковая с любой его точки. Крепление 
производится  с помощью винтов, двухстороннего скотча или стяжек для кабеля. 
При установке датчика необходимо обеспечить свободный доступ к потенциометру 
регулировки чувствительности. Ориентация датчика в пространстве не имеет значения.

10.6 Подсоединение проводов

Красный провод: защищенный предохранителем 15А, постоянный источник 
питания +12В.

Черный провод: вход подачи питания («корпус»), подключается к металлической 
детали кузова.

Желтый провод: вход для подключения провода зажигания +12В. Подключается 
к тому проводу, на который подается питание +12В, когда ключ повернут в замке 
зажигания в положение «зажигание» (питание не должно пропадать при повороте ключа 
в положение «стартер»).

Необходимо убедиться в том, что на данный штатный провод автомобиля не подается 
питание +12В при положении ключа замка зажигания «выключено».

Оранжево-белый провод: выход отрицательной полярности на реле блокировки 
стартера (250мА). Используется реле с нормально разомкнутыми контактами.
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Схема подключения реле блокировки стартера (нормально разомкнутыми 
контактами)

К соленоиду
стартера

В положении
“стартер”
+12В

оранжево	белый (	)

(при снятии с охраны)
НР блокировка

30

87А
85

87

86

Зелено-черный провод: вход для подключения концевого выключателя багажника  
отрицательной полярности.

Зеленый провод:  вход для подключения концевого выключателя капота 
отрицательной полярности.

Коричневый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей 
отрицательной полярности. Подсоединяется к одному из штатных концевых 
выключателей дверей автомобиля.

Фиолетовый провод: вход для подключения концевых выключателей дверей 
положительной полярности. Подсоединяется к одному из штатных концевых 
выключателей дверей автомобиля.

Красно-белый провод: защищенный предохранителем 5А, выбор полярности 
цепи габаритных огней. Подключается к постоянному источнику питания +12В или массе 
автомобиля.

Белый провод: выход на габаритные огни.
Бело-черный провод: выход на сирену (+12В). Подсоединяется к красному проводу 

сирены (черный провод сирены подсоединяется к «корпусу» автомобиля).
Сине-черный провод: вход отрицательной полярности для подключения концевого 

выключателя ручного тормоза.
Коричнево-черный провод: вход положительной полярности для подключения 

к концевому выключателю педали тормоза либо к проводу питания стоп-сигналов 
(положительной полярности).

Зелено-коричневый провод: вход отрицательной полярности для подключения к 
штатному датчику скорости автоммобиля

10.8.1 Силовой разъем для реализации режима турботаймер, НЗ блокировка

Черный: нормально разомкнутый контакт реле.
Синий: общий контакт реле.
Сине-черный: нормально замкнутый контакт реле.

10.8.2 Провода управления приводами центрального замка

Реле отпирания
Красный: нормально разомкнутый контакт реле.
Белый: общий контакт реле.
Синий: нормально замкнутый контакт реле.

Реле запирания
Сине-белый: нормально разомкнутый контакт реле.
Желтый: общий контакт реле.
Зеленый: нормально замкнутый контакт реле.
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Схема подключения к системе запирания с положительным или 
отрицательным управлением

белый

синий

красный

зеленый

сине�белый

желтый

Схема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

белый

синий

красный

зеленый

сине�белый

желтый

Схема подключения к пневматической системе запирания

белый

синий

красный

зеленый

сине�белый
желтый
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10.8.3 Дополнительный канал СН2

Синий провод: выход отрицательной полярности (импульс 0.8сек, 250мА) для 
дистанционного открытия багажника, активации канала с брелока.

Схема подключения к соленоиду замка багажника с отрицательной полярностью

+12В

Кнопка открытия
багажника

К соленоиду
замка багажника

30

87А
85

87

86
синий (�)

Схема подключения к соленоиду замка багажника с положительной  полярностью

+12В

+12В

Кнопка открытия
багажника

К соленоиду
замка багажника

синий (�)

30

87А
85

87

86

10.8.4 Дополнительный канал СН3

Сине-зеленый провод: выход отрицательной полярности (250мА) Подключается 
для реализации функций: «вежливая» подсветка, двухшагового открытия дверей, для 
управления дополнительными устройствами с брелока.

Схема подключения внутрисалонного освещения с отрицательной полярностью

коричневый (�)

сине�зеленый (�)
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Схема подключения внутрисалонного освещения с положительной полярностью

87

87А 85

30

86

фиолетовый (+)

сине	зеленый (	)

+12В

+12В

10.8.5 Дополнительный канал СН4

Желто-черный провод: выход отрицательной полярности (250мА). Подключается 
для закрытия окон при постановке системы на охрану, для управления дополнительными 
устройствами при включении зажигания, выход на пейджер при срабатывани тревоги. 

10.8.6 Дополнительный канал СН5

Зелено-белый провод: выход отрицательной полярности (250мА). Подключается 
для реализации режима турботаймер, двухшаогового открытия дверей, актвации при 
появлении сигнала на входе датчика скорости.

10.9 Настройка датчика удара

Настройка датчика производится поворотом винта потенциометра до получения 
нужных уровней чувствительности зон датчика. При слабом ударе по корпусу автомобиля 
должна сработать зона предупреждения (загорится  зеленый  светодиод),  при сильном 
ударе – обе зоны (загорятся оба светодиода). При настройке датчика необходимо 
избегать ударов по стеклу. Чтобы исключить ложные срабатывания сигнализации 
установленная чувствительность датчика удара не должна быть слишком высокой. 
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10.10 Схема подключения системы

ПРОВОДА 
ЦЗ

1 �  Антенна
2 �  Датчик температуры
3 �  Кнопка ВАЛЕТ
4 �  Активация AHJ / 
 блокировки
5 �  Датчик 2
6 �  Датчик 1

1

2

5 6

3 4

НР блокировка

Канал СН5

� Турботаймер
� Открытие дверей
    в два этапа
� Команда запуска
   двигателя

Питание ГО

СТОП сигнал

Стояночный 
тормоз

Канал СН3

� Активация с
    брелока
� Открытие дверей
    в два этапа
� Вежливая подсветка

КОРПУС

ЗАЖИГАНИЕ

СИРЕНА
Штатный датчик 

скорости автомобиля

ДВЕРИ (+)

+12В

ДВЕРИ (�)

БАГАЖНИК

ГАБАРИТНЫЕ
ОГНИ

КАПОТ

Канал СН4

� Закрытие окон
� Активация по 
   зажиганию
� Пейджер
� Пейджер (двойной 
   импульс)

Канал СН2

� Открытие багажника
� Двойной импульс
� Защелка 
   (ВЫКЛ по тревоге)
� Защелка 

� Турботаймер
� НЗ блокировка 

оранжево�белый (�)

зелено�белый (�)

сине�черный (�)

зеленый (�)

голубо�зеленый (�)

зелено�
коричневый (�)

желтый (+) фиолетовый (+)

черный (�)

коричневый (�)

белый (+)

зелено�черный (�)

желто�
черный (�)

синий (�)

синий (C
O

M
)

черны
й (N

O
)

сине�черны
й (N

C
)

красный (+)

бело�черный (+)

красно�белый (+)

коричнево�черный (+)



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ!!!
При приобретении данного изделия требуйте от продавца заполнить данные в  
гарантийный талон.

Благодарим Вас за то, что вы приобрели данное изделие, изготовленное в соответствии с высочайшими стандартами качества.
Производитель предоставляет на приобретенное Вами изделие гарантию сроком на 12 месяцев со дня его 

продажи. Подтверждением покупки изделия является оригинальный документ, подтверждающий факт купли-продажи, а 
также полностью заполненный гарантийный талон.

Данное изделие должно использоваться и обслуживаться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.
Гарантийное обслуживание производится уполномоченными сервисными организациями CYCLON.  
Гарантийный срок на основное изделие, а также его составные части с ограниченным сроком гарантии, продлевается 

на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. После окончания ремонта, представители уполномоченной 
сервисной организации должны сделать соответствующие пометки в гарантийном талоне.

Производитель может быть освобожден от ответственности за недостатки товара, возникшие в случае:

•	 Нарушения правил и условий установки и изделия эксплуатации, указанных в инструкции;
•	 Постороннего вмешательства или ремонта, а также внесения конструктивных изменений;
•	 Действия мокрых, едких средств;
•	 Попадания в изделие посторонних предметов,
•	 Механических повреждений;
•	 Несоответствии параметров источника питания;
•	 Использования нестандартных и/или некачественных материалов, запчастей, элементов питания;
•	 Неаккуратного обращения с изделием, как покупателем, так и третьими лицами.

Производитель гарантирует замену изделия в случаях, предусмотренных ЗУ «Про захист прав споживачів…», в случае 
наличия всех эксплуатационных документов, заводской тары и полной комплектации изделия.

СРОК ГАРАНТИИ - 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ

Продавец
Наименование

Адрес

Подпись

Дата продажи

Телефон

Изделие исправно и имеет полную комплектацию, с условиями гарантийных обязательств 
ознакомлен (а) и согласен (на).

Подпись покупателя

ЗАПИСИ О ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТАХ

№ Дата приема 
в ремонт

Описание 
гарантийного ремонта

Дата 
возврата




